
Дымовой  

извещатель 

ИП 212-189 

«Шмель» 

Пожарный 

извещатель 

ИП 535-28 

«Снегирь» 

Световой  

оповещатель 

ОПОП 1-9 

«Луна» 

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Автономный извещатель   

ИП 212-189А 

«Сверчок» 



 КОМПАНИЯ «ЭЛЕМЕНТ» — 

современное предприятие, 

разрабатывающее и 

производящее оборудование для 

систем обеспечения пожарной 

безопасности.  

 НА ПРЕДПРИЯТИИ  трудятся 

опытные и высококвалифици-

рованные специалисты. 

 НАШУ ПРОДУКЦИЮ, 

выпускаемую на  уникальном 

оборудовании с использованием 

самых передовых технологий, 

отличает  высокое качество, 

надежность, удачные 

конструктивные решения и 

удобство  эксплуатации. 

  

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОНОМНЫЙ   

«СВЕРЧОК»  ИП 212-189А  
 

ТУ 4371-003-75970489-10 
 

Сертификат РОСС С - RU.ПБ01.В.00798 
 

Изготовитель - ООО «Элемент»  
 

Цену на извещатель спрашивайте у наших дилеров в 

Вашем регионе http://www.ooo-element.ru/partners/, или 

у менеджеров компании. 

http://www.ooo-element.ru/partners/
http://www.ooo-element.ru/partners/
http://www.ooo-element.ru/partners/
http://www.ooo-element.ru/partners/


ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НПБ 65-97 «ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ»   

дают следующее определение оптического дымового 

пожарного извещателя:  

 извещатель, реагирующий на продукты горения, 

способные воздействовать на поглощающую или 

рассеивающую способность излучения в 

инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом 

диапазоне электромагнитного спектра. 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 2 

120° 

1 – ИНФРОКРАСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 

2 – ФОТОПРИЕМНИК 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ – ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 

 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 2 

120° 

ПРИНЦИП РАБОТЫ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ – РЕЖИМ  «ПОЖАР» 

1 – ИНФРОКРАСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 

2 – ФОТОПРИЕМНИК 

 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН для раннего 

обнаружения загораний, сопровождающихся 

появлением дыма, при ɿɸɼʓʄʃɪʅʅʆʉʊʀ ʅɸ 

ʋʈʆɺʅɽ 0,05-0,2 дБ/м, в помещениях зданий и 

сооружений различного назначения, в том числе и В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, путем регистрации 

отраженного от частиц дыма оптического излучения. 

При обнаружении задымления извещатель автономно 

подает ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ тревожные 

сигналы, извещающие о пожаре. Режим работы 

извещателя – круглосуточный, непрерывный. 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЫМОВОЙ КАМЕРЫ 

обеспечивает высокую проницаемость для воздушного 

потока с одновременной защитой от внешнего 

освещения. Камера обеспечивает попадание дыма в 

чувствительную зону даже при низких скоростях 

движения потока воздуха, обеспечивая таким образом 

быстрое реагирование извещателя на появление дыма. 

 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАПЫЛЕННОСТИ камеры с пятью порогами коррекции 

увеличивает время работы изделия без проведения 

чистки камеры от пыли как минимум В ТРИ РАЗА. 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Современная МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ система 

извещателя, оригинальный алгоритм обработки 

результатов измерений дают точный и быстрый 

анализ оптической плотности среды, что 

позволяет, в случае возникновения пожара, В 

КОРОТКИЙ СРОК И МАКСИМАЛЬНО ДОСТОВЕРНО   

ОБНАРУЖИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ДЫМА. Инерционность 

срабатывания извещателя – не более 5 õ10  

секунд. 

  



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПОВЫШЕННАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ 

обеспечивается применением двухсторонней 

печатной платы и используемой схемой усиления. 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ   ВЕДУЩИХ 

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, применяемые в 

изделии, гарантируют высокую НАДЕЖНОСТЬ и 

стабильную работу извещателя на протяжении 

всего срока службы. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ -   5 ЛЕТ. 



ʆʉʅʆɺʅʓɽ ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ 

Напряжение питания, В………………………………9 

Рабочий диапазон температур, °C………………….−10…+55 

Ток потребления в дежурном режиме – не более, мкА…..30 

Чувствительность, дБ/м……………………………….0,05÷0,2 

Инерционность срабатывания, с…………………….5…10 

Габаритные размеры, мм……………………………..8ɲ5×48 

Масса извещателя с базой, г…………………………110  

Срок службы, не менее………………………………..10 лет 

Гарантия производителя……………………………….5 лет 

Охраняемое пространство (при высоте потолка 6м) …...70 м 

Уровень громкости звукового сигнала  

«Пожар», измеренного на расстоянии 1 м - не менее, дБ......85 

 

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ  соответствует требованиям                  

ГОСТ Р 53325-2009.  

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ извещателя 

осуществляется введением зонда в его дымовую 

камеру через отверстие на корпусе извещателя. В 

течение 5é10 секунд извещатель должен перейти в 

режим «ПОЖАР». 

НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 6 МЕСЯЦЕВ 

необходимо производить очистку извещателя от пыли  

с использованием пылесоса, удаляя пыль через щели 

в корпусе.  



Питание извещателя осуществляется от элемента 

питания (БАТАРЕЯ ТИПА «КРОНА»), которая 

устанавливается в батарейном отсеке корпуса. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ извещателя 

позволяет не менять батарею в течение двух лет. 

РАЗРЯД БАТАРЕИ ниже порогового значения –  

4,5 Ñ 0,2 В сопровождается коротким звуковым 

сигналом и световой индикацией – миганием 

светодиода с периодом в 30 секунд.  В этом режиме 

извещатель сохраняет работоспособность в течение 

нескольких недель.  

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ элемента 

питания извещатель переходит в 

дежурный режим, при этом 

светодиод мигает с интервалом в 

10 секунд.  Режим «Пожар» 

сопровождается СЕРИЕЙ ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛОВ, И ЧАСТЫМ МИГАНИЕМ 

ИНДИКАТОРА извещателя. 

Отключение (сброс) режима 

«Пожар» происходит 

автоматически, после 

прекращения воздействия 

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 УСТАНОВКА извещателя в подвесной потолок 

производится с помощью монтажного комплекта. 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА ИЗВЕЩАТЕЛЯ в 

различных цветовых гаммах позволяет 

гармонично вписать его в интерьер любого 

помещения. 

 ИЗВЕЩАТЕЛЬ является БЕЗОПАСНЫМ 

ИЗДЕЛИЕМ, так как его корпус выполнен из 

экологически чистого материала, а  

напряжение питания не превышает  

9 ВОЛЬТ. 

 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНСТРУКТИВНО ИЗВЕЩАТЕЛЬ  состоит из базы и блока 

извещателя - съемного пластмассового корпуса,  внутри которого 

расположена дымовая камера и электронный блок. База является 

кронштейном при креплении извещателя к строительным 

конструкциям. Электронная часть извещателя реализована на 

плате, изготовленной по технологии SMD (технология 

поверхностного монтажа). 

ПЕРЕД  МОНТАЖОМ необходимо: отсоединив базу путем 
поворота корпуса против часовой стрелки, установить в извещатель 

элемент питания, соединив его с клеммами и закрепив в 

батарейном отсеке скотчем; проверить работоспособность 

извещателя. 

ИЗВЕЩАТЕЛИ  устанавливаются в помещении в соответствии с 

проектом. При его отсутствии, они могут быть  установлены не 

ближе 50 СМ от угла:  на потолке (не ближе 10 СМ от стены), или  на 

стене – на расстоянии ОТ 10 ДО 30 СМ от потолка.  



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕРОЯТНАЯ 

ПРИЧИНА 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Извещатель выдает 

сигнал «Пожар» в 

отсутствии дыма.  

Загрязнение камеры Очистить извещатель 

(продувка воздухом) 

Короткий звуковой сигнал 

между миганиями 

светодиода. 

Неисправность 

оптического канала 

Ремонт на заводе-

изготовителе 

ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  

ИХ УСТРАНЕНИЯ 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ʇʆʈʗɼʆʂ ʈɸɿɹʆʈʂʀ ʀɿɺɽʑɸʊɽʃʗ 

ПОВЕРНУТЬ И СНЯТЬ ОТЖАТЬ ЗАЩЕЛКИ, 

СНЯТЬ КОРПУС 

СНЯТЬ СЕТКУ 

˴˾˻˹ˢ 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ʇʆʈʗɼʆʂ ʈɸɿɹʆʈʂʀ ʀɿɺɽʑɸʊɽʃʗ 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ  ПРОДУТЬ  

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДУХОМ. 

СНЯТЬ КРЫШКУ 

КАМЕРЫ 

ˤ˻˭˨̂̆ 

ˤ˻˭˨̂̆ 

ˤ˻˭˨̂̆ 

ˤ˻˭˨̂̆ 

ˤ˻˭˨̂̆ 

ˤ˻˭˨̂̆ 

СБОРКУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕОБХОДИМО СОВМЕЩАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОТВЕТНЫЕ  

ЧАСТИ ЗАМКА 

ПРИ СБОРКЕ ДЫМОВОЙ  

КАМЕРЫ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ,  



ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ʉɽʈʊʀʌʀʂɸʊ  

ʉʆʆʊɺɽʊʉʊɺʀʗ  

РОСС 

С - RU.ПБ01.В.00798 
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ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

ИП 212-189 «ШМЕЛЬ» 

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  

ИП 535-28 «СНЕГИРЬ» 

АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

ИП 212-189А «СВЕРЧОК» 

СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ 

ОПОП 1-9 «ЛУНА» 

ʅʆʄɽʅʂʃɸʊʋʈɸ  ɺʓʇʋʉʂɸɽʄʆʁ ʇʈʆɼʋʂʎʀʀ 
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ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК – ВСЯ РОССИЯ 
 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Санкт-Петербург 

Смоленск 

МОСКВА 
Киров 

Нижний Новгород 

Пермь 

Ижевск 

Воронеж 

САРАТОВ 

Оренбург 
Ростов  на Дону 

Ставрополь 

Сыктывкар 

Мурманск 

Дудинка 

Краснодар 

Казань 
Самара 

Салехард 

Ханты Мансийск 

Екатеринбург 

Челябинск 

Омск 

Тура 

Красноярск 

Новосибирск 

Барнаул 
Иркутск 

Чита 

Якутск 

Анадырь 

Магадан 

Петропавловск 

-Камчатский 

Хабаровск 

Владивосток 

http://www.ooo-element.ru/partners/


ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ʆɹʑɽʉʊɺʆ ʉ ʆɻʈɸʅʀʏɽʅʅʆʁ  ʆʊɺɽʊʉʊɺɽʅʅʆʉʊʔʖ 

çʕʃɽʄɽʅʊè  

ɻɽʅɽʈɸʃʔʅʓʁ ɼʀʈɽʂʊʆʈ   

ʃɽʉʂʀʅ ɺʀʂʊʆʈ ɺɸʃɽʅʊʀʅʆɺʀʏ  

410086, ʉɸʈɸʊʆɺ, ʋʃ. ɹʋʈʆɺɸʗ, 26, ɸ/ʗ 390  

ʊɽʃ.: (845-2) 67-16-16,  67-16-17, 67-16-89,  

(845-2) 67-15-55 

E-MAIL:  INFO@OOO-ELEMENT.RU, 

WWW.OOO-ELEMENT.RU 
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